
ESPECIFICACIONES:

FICHA TÉCNICA

La lámpara minera KL8M GISI es un dispositivo de iluminación portátil
e inalámbrico diseñado para proporcionar luz potente y duradera en

ambientes de baja visibilidad, como minas subterráneas y túneles.
Su diseño compacto y resistente la hace ideal para trabajos en

condiciones extremas.

DESCRIPCIÓN:

·CAPACIDAD DE LA BATERIA  8800MAH
·VOLTAGE  3,7V
·HORAS DE TRABAJO (LUZ ALTA) >18H
·CORRIENTE DE TRABAJO (LUZ PRINCIPAL) 0,52A 
·POTENCIA LUMINICA (LUZ PRINCIPAL)  2W
·FLUJO LUMINOSO (LUZ PRINCIPAL)  320LM 
·GRADO DE ILUMINACION  15000 LUX
·POTENCIA LUMINICA (LUZ ALTERNA)  0,4W
·TIEMPO DE CARGA  6-8H
·DIMENSIONES  94X36X85MM
·LONGITUD DEL CABLE     1,4M
·PESO   500G

La KL8M GISI es una lámpara minera moderna y eficiente,
ideal para garantizar visibilidad y seguridad en ambientes

subterráneos exigentes. 
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